C aalborgportland

Leistungserklarung
Nr. 2092-01-18-DoP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AALBORG WHITE® zement made in Egypt - Portlandzement EN 197-1:2011 CEM 52,5 N

2. Verwendungszweck(e):
Herstellung von Beton, Mirtel, Fugenmdrtel und anderen Mischungen far Bauarbeiten und die Anfertigung von
Bauprodukien

Hersteller:

Sinai White Portland Cement Company S.A.E., 604 A El Safa, St. New Maadi, Cairo, Egypt
Vertretungsberechtigter:

Nicht relevant

AVCP-System(e):

System 1+

6. Harmonisierte Norm:

bl

B

@

EN 197-1:2011
KIWA GmbH Zertifizierung — Identifikationsnummer 0770

7. Erkléirte Leistung:

. . Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Haupthestandteile Portlandzementklinker 95—100 %
und Zusammensetzung Geringligige Nebenbestandteile 0-5 %

Druckfestigkeit:
2 Tage 2 20,0 MPa
28 Tage > 525 MPa
Anfangliche Abbindezeit = 45 Minuten
— = EN 197-1:2011

Unldslicher Rackstand <50%
Glihverlust £50%
Raumbestandigkeit

- Ausdehnung <10 mm

- S0:-Gehalt <4,0%
Chloridgehalt <0,10 %

Die Leistung des oben aufgefihrten Produkts entspricht der bzw. den erklarten Leistung(en). Diese Leistungs-
erklarung wird in Ubereinstimmung mit EU-Verordnung 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben
aufgefiihrien Herstellers ausgestellt.

Sinai, 12 Marz 2018~ |\
Signed-for and on behalf.of the manufacturer by

"~ Dr. Mohamed Abuelseoud
Sinai White Portland Cement Company SAE, 2018




